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VVIIDDEEOOEENNDDOOSSCCOOPPIIOO  PPAALLMMAARREE MMIIGGSS

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE

● DDiiaammeettrroo  eesstteerrnnoo  55,,55  mmmm
Diametro ridotto per essere adatto a molteplici utilizzi con un ampio 
campo di visione (67°) e una risoluzione di 640X480 pixels.

● IIlllluummiinnaazziioonnee  ccoonn  44  LLEEDD  aadd  aallttaa  ppootteennzzaa
Ogni dettaglio è evidenziato attraverso l’alta luminosità dei 4 LED 
(0 – 275 lux / 4 cm).

● AAllttaa  rreessiisstteennzzaa  aallll’’uussuurraa  ee  aaggllii  iiddrrooccaarrbbuurrii
La sonda è costruita con materiali resistenti ai graffi  e agli idro-
carburi mantenendo una elevata risoluzione delle immagini.

● RRaappiiddaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ssoonnddee
Tutte le sonde sono facilmente intercambiabili  con lunghezze da 1 a 30 metri.

Immagini reali ad alta definizione

Ø 5,5 mm.

1 m - 30 m.

● TTaassttii  MMuullttiiffuunnzziioonnee
Estrema praticità di utilizzo 
tramite i comandi multifunzione.

● UUsscciittaa  VViiddeeoo  ((TTVV  oouutt))
L’uscita TV out consente di 
trasferire le immagini a un 
video esterno.

● SSiisstteemmaa  pprrooffeessssiioonnaallee
Concepito per essere il più pratico ed ergonomico possibile, è costruito con materiale antisdruccio-
lo e antiurto che lo rende ideale anche per l’uso con guanti protettivi.

● EElleevvaattaa  aauuttoonnoommiiaa  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo
MIGS viene fornito con una batteria ad alta capacità. L’autonomia è di 4 ore con un tempo di ricari-
ca di 2 ore. La SD card da 512 MB può contenere sino a 14.630 fotografie. Inoltre, è possibile 
trasferire, attraverso cavo USB, le immagini sul vostro computer.

● IInntteennssiittàà  lluummiinnoossaa  rreeggoollaabbiillee

● SScchheerrmmoo  TTFFTT  ddaa  33,,55””  iinn  vveettrroo  tteemmppeerraattoo  
aadd  aallttaa  rriissoolluuzziioonnee
Anche lo schermo, come la sonda, è studiato per resi-
stere ai graffi e agli idrocarburi (vetro temperato).

● EEssttrreemmaa  ffaacciilliittàà  ddii  ssaallvvaattaaggggiioo  
ddeellllee  iimmmmaaggiinnii  ee//oo  vviiddeeoo..

VViiddeeoonnddoossccooppiioo  PPaallmmaarree  MMIIGGSS
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il videoendoscopio palmare MIGS, con le sue dimensioni contenute, risolve il problema dell’ingom-
bro dello strumento nei luoghi adibiti ai controlli visivi o nelle linee di produzione.
Estremamente compatto, MIGS è dotato di una sorgente luminosa a LED, schermo TFT, salvataggio e
registrazione delle immagini.
MIGS permette di migliorare l’efficienza dei controlli visivi sia per l’estrema mobilità e facilità d’uso
che per il costo contenuto.
Specificamente progettato per assecondare le esigenze dei vari settori dell’industria, MIGS consente
di poter intervenire durante la visione delle immagini sullo schermo e di poter fornire un migliore ser-
vizio di controllo e manutenzione.
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VIDEOENDOSCOPIO
PALMARE
MIGS

DESCRIZIONE SONDA E SORGENTE LUMINOSA
SSeennssoorree  iimmmmaaggiinnii CMOS
RRiissoolluuzziioonnee  ((DDiinnaammiiccaa  //  SSttaattiiccaa)) 320(H) x 240(V) / 640(H) x 480(V)
DDiimmeennssiioonnii  ddiiaammeettrroo  eesstteerrnnoo 5,5 mm
LLuunngghheezzzzaa  ssoonnddaa 1 m - 30 m
FFoottooggrraammmmii 30 fps
RRaappppoorrttoo  SS//NN 42 dB
EEssppoossiizziioonnee Automatica
BBiillaanncciiaammeennttoo  bbiiaannccoo Fisso
CCaammppoo  ddii  vviissiioonnee 67°
PPrrooffoonnddiittàà  ddii  ccaammppoo 1,5 cm - 10 cm
SSoorrggeennttee  lluummiinnoossaa 4 LED luce bianca

DESCRIZIONE SISTEMA
AAlliimmeennttaazziioonnee 5 Vdc
SScchheerrmmoo TFT LCD 3,5”
IInntteerrffaacccciiaa USB / Video OUT / Video IN
BBaatttteerriiaa Ricaricabile al Litio (3,7 V)
UUsscciittaa  vviiddeeoo NTSC & PAL
RReeggiissttrraazziioonnee SD card 512 MB (fino a 2 GB)
FFoorrmmaattoo  ddii  ccoommpprreessssiioonnee MPEG4
FFoorrmmaattoo  iimmmmaaggiinnii JPEG (640 X 480)
FFoorrmmaattoo  vviiddeeoo ASF (320 X 240)
LLiinngguuaa  mmeennuu Inglese

117,5 mm

79 mm

37 mm

207 m
m
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